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Nuestra placa de pared (face plate) esta diseñada para Jacks cat5e, 6 y 6A SATRA, 
compatible para nuestra caja 2"x4" adosable de montaje superficial.
Fácil de instalar en color blanco, diseñados que cumplen con el estándar TIA606 e 
ISO 14763, fabricados de plásticos categorizados como ABS FR94V0 (ignifugo, 
resistente al fuego y al impacto) cumpliendo lo requerido por UL, UL94V-0.

Placa de Pared Simple
1, 2, 3 y 4 puertos

Este documento es confidencial y propiedad de SATRA. quien posee los derechos de autor. Por ello 
no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito 
de SATRA. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser 
modificadas sin previo aviso.

www.satranet.com

Cod. 0111020101
0111020201
0111020301
0111020401

 

Características:
 Dimensiones (ancho x largo) 115mm x 70mm.
 Material PVC categorizado como ABS FR94V0.
 Resistente al fuego.
 Resistente al impacto.
 Cumple con el requerimiento de UL (UL94V-0).
 Colores blanco y marfil. 
 Disponible en 1, 2, 3 y 4 puertos.
 Cumple con el estándar TIA 606 e ISO 14763.
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Medidas y Dimensiones:

Cod. 0111020101
0111020201
0111020301
0111020401

Placa de Pared Simple
1,2,3 y 4 puertos
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